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Rochas carbonáticas são de grande relevância para a caracterização de 

reservatórios de Hidrocarbonetos. O entendimento de propriedades dos carbonatos 

incluem os processos que afetam suas mudanças em decorrência da microestrutura. 

Os reservatórios complexos demandam uma investigação detalhada dos parâmetros 

controladores de propriedades físicas das rochas, visando melhorar o entendimento 

sobre processos como a interação rocha-fluido, impacto da diagênese, 

heterogeneidades de porosidade e sua correlação com as velocidades elásticas e 

permeabilidade, os efeitos de anisotropia e heterogeneidade, entre outros. Ensaios 

realizados em amostras de rochas extraídas de reservatórios ou afloramentos tem 

potencial para viabilizar esta investigação a partir da obtenção de propriedades 

físicas como porosidade, permeabilidade, velocidades elásticas, condutividade 

elétrica e propriedades geomecânicas. Entretanto, a retirada de testemunhos de 

rochas naturais provenientes de poço é uma operação de alto custo, o que incentiva 

a busca por uma fonte alternativa de produção de amostras de rochas para 

investigações laboratoriais. Desta forma, consolidar rochas em laboratório com 

características análogas as naturais pode auxiliar na superação da inviabilidade 

econômica de extração de amostras in loco, além de permitir o acesso a amostras 

com características pré-determinadas, possibilitando um melhor entendimento de 

interrelações entre importantes propriedades físicas e o sistema poroso destas 

rochas. O presente trabalho se propõe a desenvolver rochas artificiais análogas as 

encontradas em reservatórios para uso em pesquisas aplicada a engenharia de 

petróleo que podem alterar ou danificar as características originais de espécimes de 

rochas, conforme ocorre durante os ensaios destrutivos. 
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