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Introdução 
Uma perfilagem geofísica de poço consiste na medição de vários parâmetros físicos. 
Um destes parâmetros é a resistividade, a qual pode ser utilizada no registro das 
características elétricas das rochas, obtendo um valor volumétrico ligado à matriz da 
rocha e aos fluidos presentes nos poros das rochas, informações que permitem 
definir as propriedades do reservatório. 
Objetivos 
O presente trabalho tem como objetivo elaborar um programa que simule um perfil 
laterolog em um meio tridimensional, utilizando a técnica numérica da Equação 
Integral.  
Metodologia 
Nesse trabalho será utilizada a técnica numérica da equação integral, a qual tem se 
mostrado mais eficiente em comparação com a formulação das equações 
diferenciais, isso deve-se ao fato de que no método da equação integral são 
modelados somente as heterogeneidades do meio geológico. Além disso, quando o 
método experimental ou condição de observação não pode ser expresso em termos 
de uma condição inicial ou de fronteira, então o problema é frequentemente 
modelado como uma equação integral, pois estas são satisfeitas automaticamente.  
Resultados Esperados 
Os resultados que serão obtidos no presente trabalho, serão comparados com os 
resultados obtidos por Cozzolino (2004), apresentados na figura abaixo. 
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Figura 1: Resultados obtidos por Cozzolino (2004) para os casos: a) sem influência do poço e b) 

com influência do poço. 


