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A indústria da Construção Civil ocupa uma posição significante quando relacionada à produção 

de resíduos sólidos, esse fator pode se tornar um problema ambiental na ausência de 

um gerenciamento de resíduos adequado. Perante o exposto, a utilização de agregados 

reciclados na produção de novos concretos se tornou uma interessante alternativa capaz de 

minimizar a exploração de recursos naturais e mitigar a geração de resíduos sólidos na 

Construção Civil. Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar a capacidade ao 

cisalhamento de concretos produzidos contento agregado graúdo reciclado, oriundo de concreto 

leve produzido com argila expandida, para isso será utilizado o ensaio do tipo push-off. Para 

realização desse trabalho foi feito um estudo teórico através de uma revisão bibliográfica dos 

principais achados na literatura que abordem os temas centrais da pesquisa. Também será 

realizado uma parte experimental que se iniciou através da produção dos agregados reciclados 

e sua caracterização física no primeiro momento e ainda serão produzidos concretos com taxa 

de substituição de 50%, 75% e 100% do agregado graúdo natural por reciclado, com resistências 

originais de 25 a 33 MPa. A partir dos ensaios concluídos foi encontrado que o agregado reciclado 

possui massa específica de 1,77 g/cm², massa unitária de 0,93 g/cm² e absorção de água de 

10,65%, tais resultados influenciará nas características do concreto que será produzido. O estudo 

ainda se encontra em desenvolvimento e futuramente apresentará resultados conclusivos.  
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